BACKHUS DD BACKHUS A 50-A 55 Ruedas

Datos técnicos / Volumen de suministro

Representacién similar

BACKHUS A 50 A 55
Datos de trabajo

Ancho pila hasta B m 5 5,5
Altura pila hasta m 2,4 2,5
Secciodn transversal pila m? 6,2 7,5
Carga superficie® m3/m? 1,25 1,36
Ancho evacuacion paso m 0,3

Proporcién evacuacion paso % 1,4 | 1,2
Tamafio granulado hasta mm 300

Desplazamiento longitudinal m

pila aprox. 2,5

Capacidad de volteo max. m%h 4.000 | 4.500
Par de giro rotor Nm 12.500

Revoluciones rotor 1/min 220

Herramientas standard Stick 48

Herramientas 90° (I/D) Stick 8 12
Rastrillos de proyeccion Stlick 8 12

* Con angulo de talud de aprox. 45° ** Los valores pueden variar en funcion del equipamiento.

Contenido, datos técnicos e imagenes de esta edicion son sin compromiso y pueden ser modificados sin previo aviso del fabricante. En relacién a la consigna de proteccion ISO 16016.
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Dimensiones trabajo A 50 A 55
Diametro rotor D mm 1.200
Longitud I mm 5.100
Ancho C mm 5.700 6.200
Altura E mm 4.650 4.750
Ancho de paso A mm 4.436 4.936
Altura de paso F mm 2.200 2.300
Altura libre sobre el suelo min. G mm 30
Altura libre sobre el suelo max. G mm 550
Dimensiones transporte A 50 A 55
Ancho del transporte H mm 2650
Longitud del transporte J mm 8.000 | 8.500
Altura del transporte K mm 3.100
Ancho de via L mm 5.020 | 5.520
Distancia ejes N mm 1.810
Diametro de giro mm 7.700 8.100
Velocidad de avance marcha .
adelante y marcha atras m/min 0-67 0-67
Peso max.** t 14,0 15,0
Presion sobre el suelo max.** kg/cm? 11,79 12,24
Motor A 50 A 55
CUMMINS B6.7 CUMMINS L9
209 kW (280 PS) @ 2.200 254 kW (340 PS) @ 2.100
CUMMINS L9 CUMMINS L9
Tipo 254 kW (340 PS) @ 2.100 291 kW (390 PS) @ 2.100
Nivel de emisiones de escape Sin certificar o EU stage V / EPA Tier 4 final
Cilindros 6
Generador de corriente trifasica V/A 247120
Bateria V /Ah 2x12 /180
Depdsito de combustible I 500

* Con angulo de talud de aprox. 45°

** Los valores pueden variar en funciéon del equipamiento.

Contenido, datos técnicos e imagenes de esta edicion son sin compromiso y pueden ser modificados sin previo aviso del fabricante. En relacién a la consigna de proteccion ISO 16016.
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Bastidor
Tipo pértico
Proteccion anti-corrosiva imprimacion 2 colores
Superficies de acero (excepto superficies de desgaste)
Sa 2 1/2 conforme a DIN EN ISO 12944-4
Recubrimiento conforme a DIN EN ISO 12944-5
Categoria C2
Espesor de capa 120um (excepto superficies con
recubrimiento en polvo)
Motor
CUMMINS motor diésel
Sistema de gestion electronico
Prefiltrado de aire aspirado
Sistema de refrigeracion side-by-side con gran apertura
de mallas
Reversion del flujo de aire maximo en ambas direcciones
Chapa agujereada trapezoidal para pre-limpieza del aire
de refrigeracion
Capota motor eléctrica de amplia apertura
Mecanismo de avance
4-WD (4x4)
Direccion deslizante (skid steering)
Accionamientos hidraulicos independientes de lado iz-
quierdo y derecho en circuito cerrado, ajustable de forma
continua
Regulacion en altura del tren de rodaje
Rotor
Accionamiento hidraulico en circuito cerrado
N° de revoluciones en carga ajustable y reversible
Ajuste hidraulico en altura en carga sin escalones
Indicador altura rotor en pantalla
Herramientas atornilladas
Reforzadas
Facil y rapidamente intercambiables
Rastrillos de proyeccion
para la 6ptima formacion de la pila
Trampilla hidraulica posterior

Barredoras de paso
Adaptacion automatica a las irregularidades del suelo

Hidraulicas independientes y ajustables en altura

Sistema hidraulico

Radiador de aceite hidraulico con reversién de flujo de aire
maximo en ambas direcciones

Filtraje de aspiracion y retorno con elemento de filtro de
fibras de vidrio

Valvulas magnéticas con indicacion mediante LED

Cabina

Asiento conductor regulable y con suspension
Apoyabrazos con elementos de mando
Distribucion por palanca unica con Joystick

Pantalla tactil TFT 12,1” interactivo
Detalle del estado de la maquina
BACKHUS DIAGNOSTIC MANAGEMENT (BDM)
Manual usuario completo

Radio bluetooth con CD

Conexion Bluetooth teléfono posible

Filtros cabina segun G4 (EU4)
segun DIN EN 779 (DIN 24 185)

Calefaccion por agua caliente con soplante de 3 posicio-

nes

Climatizador automéatico

Ventanilla lateral abatible

Proteccion solar (delante, izquierda y derecha)

Equipamiento eléctrico

4 faros halégenos, delante sobre el techo de la cabina

2 faros halégenos, detras de la cabina

Luz de aviso periférica

Supervision maquina
con aviso 6ptico y acustico

Aviso acustico de puesta en marcha

Alarma acustica marcha atras

Accesorios suministro

Escalones seguros y barandillas

Botiquin

Caja de herramientas

Instrucciones de servicio conforme a la Normativa CE
Instrucciones de servicio se suministraran en aleman y en
el idioma europeo del pais de aplicacién (fuera de Europa:
inglés)

Control de la maquina

BACKHUS Track Control (BTC)
Mando marcha orugas con regulador de limite de carga
Conduccion automatica con control preciso

Formacién de personal
Conocimientos tedricos y practicos de la maquina profundi-
zados en la practica

Contenido, datos técnicos e imagenes de esta edicion son sin compromiso y pueden ser modificados sin previo aviso del fabricante. En relacién a la consigna de proteccion ISO 16016.
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